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Per entrare in programmazione dalla centrale premere  per 2 secondi il tasto "SW4 PROGR." (presente sull a scheda elettronica S 2401).

Per entrare in programmazione dalla tastiera (dopo a ver abilitato l'UTILIZZO DEI CODICI in Funzioni avan zate) digitare il codice di programmazione (1, 2, 3, 4 di default) e premere i tasti *, 7  e V   

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

Display LED SPENTI Display LED OPEN ACCESO (GIALLO) Display LED MEM ACCESO (ROSSO) Display LED OFF ACCESO (VERDE) Display LED MEM ACCESO (ROSSO)
LED OFF ACCESO (VERDE)Q in programmaz. OK uscita dalla fase di programmazione d impostaz. default OK ▲ n non conferma il default OK▼ y conferma il default OKa acquisizione codice chiave OK c Inserire spinotto chiave da acquisire OK ritorna alla voce a (step 1)

(massimo 15 codici) estrarre spinotto chiaveP+… Visualiz. della Posizione del codice acquisito ▲ E Associazione aree A+B+C OK ▲ C+y Chiave ciclica OK
 in memoria da 1 a F (15ª) ▼ A..Y selez. altre aree da associare OK ▼ n Chiave diretta (one-shot) OKe ERRORE: codice non aquisito 
(memoria piena o spinotto guasto) ritorna alla voce a (step 1), estrarre lo spinotton generazione nuovo codice OK c Inserire spinotto in cui generare codice OK

Scrittura codice nello spinotto chiaveI chiave integrata OK ▲ C (funzione riservata) e ERRORE: scrittura non eseguita▼ s cancellazione singolo codice OK ▲ P+1 posizione 1 da cancellare OK ▲ n non confermare la cancellazione OK▼ 2..f selezione posizione da 2 a F (15ª) OK ▼ y confermare la cancellazione OKt cancellazione di tutti i codici OK ▲ n non conferma la cancellazione codice OKQ uscita: ritorna alla voce I (step1) OK ▼ y conferma la cancellazione codice OK  ritorna alla linea selezionata in partenza (step 2)1 linea 1 OK ▲ s linea Standard (ingresso 300 ms) OK I immediata OK ▲ M associazione area A  OK2 linea 2 OK ▼ i linea per contatti inerziali OK S ritardata gruppo 1                               OK ▼ A..Y selezione aree da associare OKL linee ingresso OK ▲ 3 linea 3 OK t linea per contatti switch tapparelle OK ▲ r ritardata gruppo 2 OK▼ 4 linea 4 OK ▼ t antisabotaggio OK  ritorna alla linea selezionata in partenza (step 2)5 .. 8 linee da 5 a 8 (Nova 8) OK a antirapina (tranne linea 8) OK  ritorna alla linea selezionata in partenza (step 2)1. .. 8. linee da 9 a 16 (Nova 8+esp) OK 1..8 selezione sensibilità (#)/n°scatti (# #) OK a preallarme rapina (solo linea 8) OK  ritorna alla linea selezionata in partenza (step 2)Q uscita: ritorna alla voce L (step1) OK e test linea OKb immediata con blocco e richius. OK▲ r rele' allarme OK ▲ E Associazione aree A+B+C OK▼ ▼ selezione aree, (no area=solo antisab) OKa Funzionamento per allarme OK ▲ y conferma funzione scelta OK
suona il buzzer in caso di allarme ▼ n non conferma funzione scelta OKt Funzionamento per tasti  OKb funzionamento buzzer OK ▲ suona il buzzer per pressione  tasti ritorna alla funz. selez. in partenza (step1) ritorna alla funz. selez. in partenza  (step 1)

tastiere e centrale ▼ d Funzionamento din-don  (linee da 1 a 4) OK ▲ n non conferma funzione scelta OK
NB: prima di programmare le linee 9..16 suona buzzer per sbilanciamento linee ▼ y conferma funzione scelta OK ▲ W associazione linea 1 (**) OK
occorrerà abilitare l'espansione tramite Q esce alla voce b  OK ▼ W..ii selezione linee (**) OK
l'apposito passo di programmazione OK
presente nel menu "Funzioni varie" (pag. 2) 0 disabilitata OKa  allarme aree o sabotaggio: OK

si attiva per allarme aree o sabotaggio. (*) nella voce "allarme aree" sono associabilic chiave inserita: OK ▲ M associazione aree (*) OK le Aree A,B,C o l'antisabotaggio indicata con  t 
si attiva al riconoscimento cod. chiave ▼ A..Y selezione associazione aree OKu uscite OK ▲ I aree inserite (ON/OFF impianto): OK▼ 1 Uscita open collector 1 OK si attiva per area o aree inserite ▲ L+0 logica 0: attiva per l'evento OK2 Uscita open collector 2 OK s sbilanciamento o apertura linee: OK ▲ W associazione linea 1 (**) OK ▼ 1 logica 1: non attiva per l'evento OK3 Uscita open collector/relè 3 OK ▲ si attiva per sbilanciamento linee ▼ W..ii selezione linee (**) OK4 Uscita open collector/relè 4 OK ▼ r allarme rapina: OK5 Uscita open collector/relè 5 OK si attiva per allarme rapinan sirena notte: si attiva in allarme solo se OK ▲ M associazione aree OK ▲ a+P attivazione modalità Passo-passo OK

per le programmazioni ALLARME, CHIAVE e ON/OFF è inserita l'area ad essa assegnata ▼ A..Y selezione associazione aree OK ▼ 1 attivazione modalità Impulsiva OK
le uscite U2 e U5 funzionano in modalità AND e f guasto: si attiva dopo 10 secondi per OK
le uscite U1, U3 e U4 funzionano in modalità OR  rete assente e/o fusibili guasti,batt.scar.P comando da periferiche: si attiva per OK ▲ L+0 logica 0: attiva durante l'evento OK

comando da tastiera e/o da telegestione ▼ 1 logica 1: non attiva per l'evento OKt temporizzazione antirapina: OKQ uscita: ritorna alla voce u (step1) OK si attiva per il  tempo preallarme rapina (**): assegnazione linee solo da 1 a 4
linea 1                linea 2 

linea 3 11                linea 4

alla pagina 2 (in basso o retro) Display

Default chiave integrata:
posizione codici chiave da 1 a 15 = vuote

Default linee:
Linea 1 = IMMEDIATA associata area A
Linea 2 = IMMEDIATA associata area A
Linea 3 = IMMEDIATA associata area B
Linea 4 = IMMEDIATA associata area B
Linea 5 = IMMEDIATA associata area C
Linea 6 = IMMEDIATA associata area C
Linea 7 = IMMEDIATA associata area C
Linea 8 = IMMEDIATA associata area C
Linea 9   (1 Esp) = IMM associata area C
Linea 10 (2 Esp) = IMM associata area C
Linea 11 (3 Esp) = IMM associata area C
Linea 12 (4 Esp) = IMM associata area C
Linea 13 (5 Esp) = IMM associata area C
Linea 14 (6 Esp) = IMM associata area C
Linea 15 (7 Esp) = IMM associata area C
Linea 16 (8 Esp) = IMM associata area C

ritorna alla voce d (step 1)

ritorna alla voce n (step 1), estrarre lo spinotto

ritorna alla voce t (step 1)

ritorna alla voce r (step 1)

ritorna alla funzione selezionata in partenza  (step 1)

ritorna all'Uscita OC selez. in partenza (step 1)

ritorna all'Uscita OC selez. in partenza (step 2)

ritorna all'Uscita OC selez. in partenza (step 1)

ritorna alla voce s (step 1)

Default uscite:
Relè di allarme = ALLARME associato area A B C 
Buzzer = associato allarme e pressione tasti
Relè U1  = ON/OFF IMPIANTO assoc. area A B C
Uscita U2 = CODICE VALIDO chiave/tast.ass.A B C
Uscita U3 = ALLARME associato area A
Uscita U4 = ALLARME associato area B
Uscita U5 = ALLARME associato area C

         (#) Legenda valori 
        sensibilità innerziali:
1 = 1 millisecondi
2 = 2 millisecondi
3 = 5 millisecondi
4 = 10 millisecondi
5 = 20 millisecondi
6 = 50 millisecondi
7 = 80 millisecondi
8 = 100 millisecondi

           (##) Legenda valori 
          scatti switch tapparelle:
1 = 2 scatti in 8 secondi
2 = 4 scatti in 14 secondi
3 = 6 scatti in 18 secondi
4 = 8 scatti in 20 secondi
5 = 10 scatti in 20 secondi
6 = 12 scatti in 18 secondi
7 = 14 scatti in 14 secondi
8 = 16 scatti in 8 secondi

Area A
Area B
Area C
corrispondenza 
aree-segmenti Display
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STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

Display LED SPENTI Display LED OPEN ACCESO (GIALLO) Display LED MEM ACCESO (ROSSO) Display LED OFF ACCESO (VERDE)

                                

da pagina 1 (in alto o retro) a tempo allarme OK ▲ 1..f  tempo allarme (***) OK▼  1-F=tempo da 10 secondi a 30 minutim tempo ingresso gruppo 1 OKt tempi OK ▲ R tempo uscita gruppo 1 OK▼ I tempo ingresso gruppo 2 OK ▲ 0..e  selezione tempi (****) OK SEGNALAZIONE DI ERROREU tempo uscita gruppo 2 OK ▼ da 0 a E = tempo da 0 a 140 secondi qualsiasi manovra errata è visualizzata dalla P tempo preallarme rapina OK E lampeggiante insieme ai led "Open", "Mem" e "Off".Q uscita: ritorna alla voce t (step1) OKn numero allarmi per conteggio OK ▲ 0 numero allarmi  (0=disabilitato) OK Le indicazioni in corsivo rappresentano le manovre▼ 1..e  selezione N° allarmi da 1 a 14 OK che deve eseguire l'installatorea autoesclusione OK ▲ 1 abilitazione linea 1 OK▼ 2..7 abilitazione da linea 2 a linea 7 OK8 abilitazione linea 8 OK ▲ n non conferma la linea al conteggio all; OK▼ y conferma la linea al conteggio allarmi; OKQ uscita: ritorna alla voce a (step1) OKt test allarme (simulazione): OK▲ in allarme blocca sirene e relè▼ e esclusione linee da tastiera OK
(ON/OFF linee da tastiera)L led lettore: OK
visualizza anomalie e allarmif funzioni varie OK ▲ b bilanciamento ingressi: OK ▲ n non abilita la funzione selezionata OK▼ y=bilanciati; n= N.C. ▼ y abilita la funzione selezionata OKp  preallarme rapina OK
al disinserimento aree.C riciclaggio linee OK
inserimento veloce impianto OKI da tastiera senza codicea abilitazione utilizzo codici tastiera OKh abilitazione espansione ingressi OKQ uscita: ritorna alla voce f (step1) OK

e chiave esterna OK ▲ 0 disabilitata OK▼ A..Y selezione aree per assoc. OK ▲ C+n funzionamento chiave diretta OK▼ y funzionamento chiave ciclica OKa Acquisizione codice tastiera OK C digitare codice da 4 a 6 cifre OK
codice utenti (max 15 codici) P+x Visualiz. posizione del codice acquisito ▲ E Associazione all'area ABC OK

x=posizione codice da 1 a F in mem. ▼ A..Y selezione  aree da associare OKe Codice non aquisito: minore di 4 cifre ritorna alla voce ac codici utente  OK ▲ P Codice di programmazione OK C Inserire codice da 4 a 6 cifre OK▼ e Codice non aquisito: minore di 4 cifre

La voce c è presente solo se si accede r Codice antirapina OK C Inserire codice da 4 a 6 cifre OK
alla fase di programmazione dalla tastiera. e Codice non aquisito: minore di 4 cifres Cancellazione singolo cod.uten. OK ▲ P+1 codice 1 da cancellare OK ▲ n non conferma la cancellazione OK▼ 2..f selezione memoria codice da cancellare OK ▼ y conferma la cancellazione OKt Cancellazione tutti cod.utenti OK ▲ n non conferma la cancellazione codice OKQ uscita: ritorna alla voce c (step1) OK ▼ y conferma la cancellazione codice selez. OK

▲ l Load (carica programma) OK c Inserire spinotto chiave con back up OK a Attendere operazione ritorna alla selezione di partenza (step 2)b back up program. OK ▼ s Save (salva programma) OK c Inserire spinotto chiave per back up OK e ERRORE: operazione non eseguita estrarre spinotto chiaveQ uscita: ritorna alla voce b (step1) OK N.B Usare solo spinotto chiave C260
da inserire nel lettore della centrale J7

Programmazione funzioni scheda espansione S 2201: Programmazione funzioni lettore chiave Nova L4:
DSW1 INDIRIZZI Dip 1 = OFF : stand-by non attivo Dip 3 = OFF : visualizzazione anomalie solo 4° LED
Dip 4 = OFF : lettura ingressi NC Dip 1 = ON : stand-by non attivo Dip 3 = ON : visualizzazione anomalie da 1° a ° LED
Dip 4 = ON : lettura ingressi bilanciati Dip 2 = OFF : ciclo 1 accensione LED Dip 4 = non disponibile
da Dip 1 a Dip 3 devono rimanere ad OFF Dip 2 = ON : ciclo 1 accensione LED

ritorna alla voce a (step 2)

ritorna alla voce Tempo selez.in partenza (step 2)

ritorna alla voce n (step 2)

ritorna alla Linea selez.in partenza (step 2)

ritorna alla Funzione selez. in partenza (step 2)

ritorna alla voce e (step 1)

ritorna alla voce e (step 2)

ritorna alla voce p (step 2)

ritorna alla voce r (step 2)

ritorna alla voce t (step 2)

ritorna alla voce s (step 2)

ritorna alla voce a (step 2)

Default tempi:
Allarme = 60 secondi
Ingresso 1 = 30 secondi
Uscita 1 = 30 secondi
Ingresso 2 = 0 secondi
Uscita 2 = 0 secondi
Preallarme = 0 secondi

Default autoesclusione:
Numero allarmi = 0
Linea 1 = non abilitata
Linea 2 = non abilitata
Linea 3 = non abilitata
Linea 4 = non abilitata

Default funzioni varie:
Test allarme = non abilitato
Esclusione linee da tastiera = abilitata
Segnalaz.LED lettore = abilitate
Bilanciamento linee = abilitato
Preallarme rapina al disins.= abilitato
Riciclaggio allarme linee = non abilitato
Inserimento veloce da tastiera = non abilitato
Utilizzo codici da tastiera = non abilitato
Espansione ingressi = non abilitata

Default chiave esterna:
Chiave esterna = non abilitata

Default codici tastiera:
Codice accesso programmazione = 1 2 3 4
Codice antirapina = vuoto
Codici utente da 1 a 15 = vuoti

           (***)
Legenda valori 
tempo di allarme:

1 = 10 secondi
2 = 20 secondi
3 = 30 secondi
4 = 40 secondi
5 = 50 secondi
6 = 60 secondi
7 = 2 minuti
8 = 3 minuti
9 = 4 minuti
A = 5 minuti
B = 8 minuti
C = 10 minuti
D = 15 minuti
E = 20 minuti
F = 30 minuti

          (****)
Legenda valori tempo 
ingresso, uscita, 
preallarme e rapina:
0 = non abilitato
1 = 10 secondi
2 = 20 secondi
3 = 30 secondi
4 = 40 secondi
5 = 50 secondi
6 = 60 secondi
7 = 70 secondi
8 = 80 secondi
9 = 90 secondi
A = 100 secondi
B = 110 secondi
C = 120 secondi
D = 130 secondi
E = 140 secondi
F = 150 secondi

Area A
Area B
Area C
corrispondenza 
aree-segmenti Display


