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RIVELA DT-B 

Rivelatore a doppia tecnologia da interno  
 

RIVELA DT-B è un rivelatore a doppia tecnologia da interno, facile da installare, 

affidabile nella rilevazione ed esente da falsi allarmi. Consigliato per tutte le 
installazioni domestiche e in ambienti a media criticità di manomissione non essendo 

dotato di funzione antimascheramento. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  E  FUNZIONI 

 Alimentazione: 12V. +/- 30% 

 Assorbimento: max 40 mA. 

 Assorbimento: standby 20 mA. 

 Portata 12 mt. 

 Funzionamento AND 

 Microonda: strip 8 dbm 10.525 GHz. 

 Tempo di allarme: 3 sec. 

 Immunità RFI: 0.1/500 Mhz 3V/m 

 Relè a stato solido: 100 mA /24 V 

 Tamper coperchio: 100 mA /30 V 

 Temperatura di lavoro: +5° C / +55° C. 

 Umidità ambientale: 95% 

 Grado di sicurezza 2 (EN-50131-2-4) 
 

RIVELA DT-B genera l’allarme quando entrambi i sensori rilevano il movimento (AND). 
 

FISSAGGIO A MURO E A SOFFITTO 
In RIVELA DT-B può essere fissato a soffitto o a muro grazie allo snodo in dotazione.  
 

IDENTIFICAZIONI PARTI E SEGNALAZIONI 

 
MORSETTIERA 
 
 

LED 
Giallo – rivelazione infrarosso 

Rosso – allarme 
Verde – rivelazione microonda 
 

 
 

MICROONDA 
 
 

REGOLAZIONE PORTATA 
microonda da 0 a 12m. 
 

 
PIR INFRAROSSO 

 
TAMPER COPERCHIO 

TAMPER ALARM 12 V 

MIN MAX 
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DIAGRAMMA DI COPERTURA E POSIZIONAMENTO 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 
 

  
  
NORMATIVE 
Informativa ai sensi dell’art.6 del DLGS N°269 del 9 Maggio 2001,: SUDEL next S.r.l. 
dichiara che il prodotto RIVELA DT-B è conforme alle direttive 2014/53/CE del 16 

aprile 2014 e 2014/30/UE del 26 aprile 2014. 
 

GARANZIA  
Il prodotto è garantito per un periodo di 5 anni dalla data di produzione (riportata 
sull’etichetta interna all’apparecchio). 

Per garanzia si intende la riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che 
risultino difettose per vizi di fabbricazione. 
In caso di guasto irreparabile o di ripetuto guasto della stessa origine, la casa 

costruttrice potrà procedere alla sostituzione dell'apparecchio, fermo il termine della 
garanzia originaria. 

La garanzia non copre le parti che dovessero risultare difettose a causa di:negligenza o 
trascuratezza nell’uso, errata installazione e manutenzione, manomissione operata da 
personale non autorizzato, danni che, comunque, non possono far risalire a difetti di 

fabbricazione dell’apparecchio.  
Le spese di trasporto sono a carico del cliente. 
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SUDEL NEXT S.r.l. C.so Garibaldi, 150 - 72015  Fasano (BR) 

Tel. 080 - 4421260  FAX 080 – 4422067 
E - mail: info@sudelnext.com - www.sudelnext.com 
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